
Buhar Kazanlarında Pompa Uygulamaları 

Şanver Demirata & Yasemin Isın 
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Buhar Kazan Sistemi 
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1 Dik Milli Kademeli Pompa 

2 
Dik Milli Kademeli Pompa 

End Suction Pompa 
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Kazan besleme suyu pompası seçimi 

• Besleme pompası seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar; 

− EU norm EN 12952-7 (buhar kazanı besleme suyu pompası için debi ve basınç güvenlik faktörü) 

− Besleme pompası kapasitesi, izin verilen buhar çıkışının en az 1,25 katına karşılık gelmelidir 

− Debi söz konusu olduğunda, pompa boyutlandırması kazan bilgi etiketinde belirtilen değerden en az %25 daha 

büyük olmalıdır. 

− Pompa boyutlandırması, basınç söz konusu olduğunda, kazan  bilgi etiketinde belirtilenden en az %10 daha büyük 

olmalıdır. Pompa ile kazan arasındaki ayar vanası ile borudaki basınç kayıpları eklenmelidir. 

− Kavitasyonu önlemek için NPSH değeri de dikkate alınmalıdır, bu nedenle:  

      -NPSHa (mevcut için "a") değeri buhar kazanı üreticisi tarafından verilmelidir.  

      -NPSHr (gerekli için "r") pompa üreticisi tarafından verilir  
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Kazan besleme tankı 

Kazan besleme pompası 
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CoolGrey 

R120 G120 B120 

ClearWhite 

R255 G255 B255 

WaterBlue 

R0 G90 B205 

NaturalGreen 

R170 G200 B0 

VitalRed 

R245 G65 B0 

TechnicYello 

R255 G180 B0 

70% R255 G191 B76 

50% R255 G209 B128 

GunMetal 

R80 G80 B80 

70% R120 G120 B120 

50% R166 G166 B166 

30% R204 G204 B204 

WiloGreen 

R0 G156 B130 

70% R77 G186 B168 

50% R128 G206 B193 

30% R179 G225 B218 

Primary 

Colours 

Secondary 

Colours 

NPSHpompa (Net Positive Suction Head) 

 

 

NPSHpompa değeri debiye bağlıdır. Debi arttıkça artar. 

Debinin belli bir değerinden sonra çok fazla artar.  

Bu yüzden pompaların aşırı debide çalıştırılmaları 

 

SAKINCALIDIR. 
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 KIZGIN SU VE KIZGIN YAĞ POMPASI 

 

• Tek kademeli uçtan emişli santrifuj pompa 

• Kendinden soğutmalı mekanik salmastra 

• PN16/PN25 flanş 

• Esnek kaplin 

• EN733 standardına göre ölçülendirme 

 

• Uygulama  

• Kızgın yağ pompalama 350'C 16 bar 

• Yüksek sıcak su pompalama 200 'C 25 bar 
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MONOBLOK POMPA 

SS Blok Pompa 

  

Özellik 

1. PN10 
2. Çark malzeme：1.4301/ 1.4401 
3. Motor：IE3 
4. Mekanik salmastra：B1QEF，

B1QEG, talep üzerine 

Standart EN733，EN1092, ErP directive  

Avantaj 
Monoblok dizayn，Sabit işletme, 
yaygın kullanım, özel endüstriyel 
dizayn 
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https://wilo.com/tr/tr/Wilo-World.html?deepLink=/wilo-world 
 

https://wilo.com/tr/tr/Wilo-World.html?deepLink=/wilo-world
https://wilo.com/tr/tr/Wilo-World.html?deepLink=/wilo-world
https://wilo.com/tr/tr/Wilo-World.html?deepLink=/wilo-world
https://wilo.com/tr/tr/Wilo-World.html?deepLink=/wilo-world
https://wilo.com/tr/tr/Wilo-World.html?deepLink=/wilo-world
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